
LESITUNGSERKLÄRUNG

BAYOU FLAME 

1. Das Produkt:

BAYOU FLAME – Buchen feuerhemmende B1, wasserfeste

Furniersperrholzplatte, die Stärke 12mm – 50mm.

2. Verwendungszweck:

Ausstattungen von Innenräum, wie z.B. für Trennwande oder Fuβboden 

bzw. Fuβbodenbeläge und anderes bei Bühnen, in Hotels, Schulen, 

Krankenhäsern und anderen öffentlichen Räumen, in Fahrzeugen für 

Wände, Decken und Fuβböden.

3. Hersteller:

SANI GLOBAL d.o.o.

Mreznicka bb

77 000 Bihac

Bosnia and Hercegovina

4. Der Prüfbericht:

ZAG

Dimiceva ulica 12

1000 Ljubljana

Slowenien

No. P 1025/15-530-5



CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE WITH EN 

13501-1: 2007+A1:2009 BAYOU FLAME

Brandverhalten Klasse: B -s1, d0    

Die Stärke: 12mm – 50mm

5. Die Technische Daten:

Verleimqualität: AW100 nach DIN 68 705 bzw. nach EN 314 Klasse 2 

Freisetzung von Formaldehyd: E1

Gewicht: 810-840 kg/m3

Physikalisch-mechanische Eigenschaften: wie bei den klassischen 

Buchensperrholzplatten

Wärmeleitfähigkeit:  0,12˂λ0,16 W/mK

Standard-Formate: 2500 × 1250/1500mm

Standard Stärken: 15/18/20/25/30/35/40/50mm Stärkenabweichungen: 

gemäβ EN 315

Qualitätsklasse: B/BB und BB/BB und BB/C

Andere Decklagen: Phenolfilm oder Epoxidfarbe oder Lack
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